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АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА 

 

АЎТАЗАПРАВАЧНЫЯ СТАНЦII. ПАЖАРАНАЯ БЯСПЕКА.  

НОРМЫ ПРАЕКТАВАННЯ I ПРАВIЛЫ ЎСТРОЙВАННЯ 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 08.10.2018 г. № 53 

 

Дата введения 2018-12-01       

По всему тексту заменить ссылку «СНБ 4.03.01» на «ТКП 45-4.03-267», ссылку 

«СНБ 3.02.01» на «[10]», ссылку «ТКП 45-2.02-138» на «ТКП 45.2.02-316», ссылку 

«СНиП 2.04.03» на «ТКП 45-4.01-56». 

Раздел 1. Второе предложение исключить. 

Раздел 2. Заменить ссылки:  

«ТКП 45-2.02-22-2006 (02250) Здания и сооружения. Эвакуационные пути и 

выходы. Правила проектирования» и «ТКП 45-2.02-92-2007 (02250) Ограничение 

распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и 

конструктивные решения. Строительные нормы проектирования»  

на «ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования»; 

«ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) Противопожарное водоснабжение. Строительные 

нормы проектирования» на «ТКП 45-2.02-316-2018 (33020) Противопожарное 

водоснабжение. Строительные нормы проектирования»; 

«ТКП 45-4.01-52-2007 (02250) Системы внутреннего водоснабжения зданий. 

Строительные нормы проектирования» на «ТКП 45-4.01-319-2018 (33020) Системы 

внутреннего водоснабжения и канализации зданий. Строительные нормы 

проектирования»; 

«СТБ 11.05.03-2009 Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная 

безопасность технологических процессов. Методы оценки и анализа пожарной 

опасности. Общие требования» на «СТБ 11.05.03-2010 Система стандартов пожарной 

безопасности. Пожарная безопасность технологических процессов. Методы оценки и 

анализа пожарной опасности. Общие требования»; 

«ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии» на «ГОСТ 9.602-2016 Единая 

система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к 

защите от коррозии»; 

«ГОСТ 305-82 Топливо дизельное. Технические условия» на «ГОСТ 305-2013 

Топливо дизельное. Технические условия»; 

«ГОСТ 9544-2005 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы 

герметичности затворов» на «ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы 

герметичности затворов»; 

«ГОСТ 21046-86 Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия»  

на «ГОСТ 21046-2015 Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия»; 
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«СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение» на «ТКП 45-4.03-267-2012 (02250) 

Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования»; 

«СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  

на «ТКП 45-4.01-320-2018 (33020) Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Строительные нормы проектирования»; 

«СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»  

на «ТКП 45-4.01-56-2012 (02250) Системы наружной канализации. Сети и сооружения 

на них. Строительные нормы проектирования»; 

«СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» 

на «ТКП 45-2.03-224-2010 (02250) Инженерная защита территории от затопления  

и подтопления. Строительные нормы проектирования»; 

исключить ссылки: 

«СНБ 4.02.01-03 Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

«СНБ 3.02.01-98 Склады нефти и нефтепродуктов»; 

«СНБ 2.02.01-98 Пожарно-техническая классификация зданий, строительных 

конструкций и материалов»; 

«СНБ 2.02.04-03 Противопожарная защита населенных пунктов и территорий 

предприятий»; 

«СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре»; 

«СНиП II-35-76 Котельные установки»; 

дополнить ссылками:  

«ТКП 45-2.02-317-2018 (33020) Пожарная автоматика зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования»; 

«ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Пункт 5.1.1. Заменить ссылку «[1]» на «ТКП 474». 

Пункт 5.1.4. Исключить ссылку [2]. 

Пункт 5.1.15. Заменить ссылку «ТКП 45-2.02-92» на «ТКП 45-2.02-315». 

Пункт 6.5.3. Заменить ссылку «СНБ 4.02.01-03» на «[11]». 

Пункт 9.1.2. Заменить ссылку «СНиП 2.04.02» на «ТКП 45-4.01-320», ссылку «ТКП 

45-4.01-52-2007» на «45-4.01-319». 

Пункт 9.1.4. Заменить ссылку «СНиП II-35» на «[9]». 

Пункт 10.1.2. Заменить ссылку «СНБ 2.02.02-01» на «ТКП 45-2.02-317». 

Приложение А. Исключить слово «обязательное». 

Приложение В. Исключить слово «обязательное». 

Приложение Г. Исключить слово «обязательное». 

Приложение Д. Исключить слово «обязательное». 

Приложение Е. Исключить слово «обязательное». 

Приложение Ж. Исключить слово «обязательное». 

Приложение К. Исключить слово «обязательное». 

Библиография. Исключить ссылки «[1]» и «[2]». 

Дополнить ссылками: 

«[9] СНиП II-35-76 Котельные установки»; 
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«[10] СНБ 3.02.01-98 Склады нефти и нефтепродуктов»; 

«[11] СНБ 4.02.01-03 Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха». 

 

 

 


